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Sp. zn.: SU 43626/2017/MK
J-- MmP 78886/2017 Pardubice, dne 12. 12. 2017
Vy izuje: Miroslav Klapka
opravn nd U edni osoba
telefon: +420466859199
e-mail: miroslav.klapka@mmp.cz
IDDS: ukzbx4z

340.00, V/10

S00BX017LGRQ

ROZHODNUTI
UZEMNI ROZHODNUTI

Vyrokova ast:

Magistrat m sta Pardubic, stavebni 1 ad, jako stavebni 0 ad p fsluSny podle § 13 odst. 1 pism. c) zdkona
. 183/2006 Sb., o tizemnim planovéni a stavebnim adu (stavebni zdkon), ve zn ni pozd jSich p edpis
(ddle jen "stavebni zdkon"), vizemnim izeni posoudil podle § 84 az90 stavebniho zdkona Zadost
o vydéni rozhodnuti o umist ni stavby nebo za izeni (ddle jen "rozhodnuti o umist ni stavby"), kterou dne

29. 6. 2017 podala

Hradubicka labska, I O 72561149, eskoslovenské armady 408, 500 03 Hradec Kralové 3

(dale jen "Zadatel"), a na zdklad tohoto posouzeni:

I.  Vydava podle § 79 a 92 stavebniho zdkona a § 9 vyhlasky .503/2006 Sb., o podrobn jsi dprav
uzemniho rozhodovani, izemniho opat enf a stavebniho 4du

rozhodnuti o umist ni stavby

""Cyklostezka Hradec Kralové - Pardubice: Stezka mechu a perniku, Usek N m ice -
Kun ticka Hora"

(dale jen "stavba") na pozemcich parc. .173/9 (orna p da), parc. .210/3 (orna p da), parc. .413/4
(ostatni plocha), parc. . 413/5 (ostatni plocha) v katastralnim tizemi N m ice nad Labem, parc. .
175/1 (zahrada), parc. . 175/36 (zahrada), parc. . 378/3 (ostatni plocha) v katastralnim vtzemi
Raby.

Druh a d el umis ované stavby:

- eSend cyklostezka za ind napojenim na asfaltovou mistni komunikaci na okraji nové obytné
zéstavby obce N m ice a je vedena zcela mimo zdstavbu po zem d Iské p d ke stdvajici mistni
komunikaci pod Kun tickou horou, po které je vedena cyklotrasa . 4124. Terén je mirn svaZity
sm rem k zdstavb , pozemky jsou vyuZivany jako ornd p da. Na za atku trasy k iZi cyklostezku
vodovodni ad, v km 0,392 podzemni vedeni sit elektronickych komunikaci. Na konci trasy je mezi
polem a mistni komunikaci, na kterou se cyklostezka napojuje, zapojeny pds listnatych d evin s
nezpevn nym zachytnym p ikopem.



J-MmP 78886/2017 str. 2

Umist ni stavby na pozemku:

Stavba bude umist na na pozemcich parc. . 173/9, 210/3, 413/4, 413/5 v katastrdlnim tzemi
N m ice nad Labem, parc. . 175/1, 175/36, 378/3 v katastralnim dzemi Réby.

Ur enfi prostorového eSeni stavby:

Délka cyklostezky bude 411,0 m, §i ka pruhu pro cyklisty a chodce bude 3,00 m, nezpevn na
krajnice bude 2x0,5 m, celkova volnd 3 ka bude 4,00 m. Zpevn n4 plocha vozovky bude 1 280 m?.

Vymezeni izemi dot eného vlivy stavby:

1L

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Uzemi dot ené vlivy stavby bude na pozemcich parc. . 173/9, 210/3, 413/4, 413/5 v katastralnim
uzemi N m ice nad Labem, parc. . 175/1, 175/36, 378/3 v katastrdlnim tizemi Raby.

Stanovi podminky pro umist ni stavby:

Stavba bude umist na na pozemcich parc. . 173/9, 210/3, 413/4, 413/5 v katastrdlnim dzemi
N m ice nad Labem, parc. . 175/1, 175/36, 378/3 v katastrdlnim tzemi Raby v souladu s grafickou
p ilohou rozhodnuti, kterd obsahuje vykres sou asného stavu tzemi v m {tku katastrdlni mapy se
zakreslenim stavebniho pozemku, poZadovanym umist nim stavby, s vyzna enim vazeb a vliv na
okoli, zejména vzdélenosti od hranic pozemku a sousednich staveb.

Stavba bude realizovdna dle ov ené projektové dokumentace, zpracované autorizovanym
inZenyrem pro m stské inZenyrstvi a dopravni stavby — Ji { Shejbal — KAIT 0600705.

Vlivem stavby nesmi dojit ke zhorSeni odtokovych pom r okolnich pozemk .

P ed zahdjenim stavby budou vyty eny vSechny stdvajici podzemni sit . Technické eSeni soub hu,
k iZeni nebo ochrany stdvajicich siti a navrhovanych tras siti bude p edloZeno k vyjid eni
vlastnik m, p ip. sprdvc m podzemnich vedeni a stavajicich za izeni a budou sjedndny podminky
zp tného p evzeti.

Odkryta stavajici podzemni vedeni budou dadn zabezpe ena p ed poSkozenim. Stavebnik je p i
p iprav a realizaci stavby zodpov dny za neporuSeni stdvajicich vedeni a existujiciho provozu
t chto za izeni.

Poskozeni stavajicich podzemnich siti bude neprodlen ohl4Seno spravci p islusné sit .

P i provdd ni zemnich praci budou dodrZena veskerd vyjad eni a poZadavky jednotlivych majitel
pozemk , sprdvc jednotlivych siti dopravni a technické infrastruktury.

Investor ponese veSkeré ndklady na opravy p ipadn poSkozenych stdvajicich komunikaci
v souvislosti se stavbou. Za Skodu vzniklou na sousednich stavbdch nebo pozemcich (pokud neni
vyvolédna jejich zdvadnym stavem) zodpovida stavebnik, ktery neprodlen odstrani vzniklé Skody
vlastnim ndkladem.

Po skon eni stavebnich praci uvede zhotovitel vSechny dopravni plochy a plochy zelen do
p vodniho stavu v §i i a délce dle povoleni zvlaStniho uZivéani pro provad ni stavebnich praci.

Investor zajisti na stavb takové podminky, které umoZzni bezpe ny a plynuly dopravni provoz na
vSech dot enych dopravnich plochéich, provede ozndmeni zahdjeni a ukon eni stavby, upozorn nf na
omezeni dopravy, upozorn ni pro chodce na zvySenou pozornost p i ch zi a nutnost pouzivani
p echod atras vyzna enych dodavatelem.

Po celou dobu stavby budou stavajici komunikace udrZzovany ve sjizdném stavu a to i pro osobni
automobily a bude zajist n p istup k jednotlivym nemovitostem. V okoli stavby bude udrZovin
po ddek a istota, v etn vyjezdu staveniStni dopravy na ve ejnou komunikaci.

Zhotovitel stavby zajisti dopravni obsluZznost stavajicich budov pro p fjezd zachranného
integrovaného systému, svozu TKO atd. Stavbou nesmi dojit k naruSeni bezpe nosti a plynulosti
silni niho provozu. Stavbou nebude dot eno dopravni zna enf a ostatni silni ni p isluSenstvi.

Dot ené komunikace nesmi byt vlivem stavby nebo sni souvisejici dopravy naruSovdny a
zne i§ ovany. P ipadné zne iSt ni musi byt neprodlen odstran no. Materidl ani zemina z vykopu
nesmi byt kratkodob skladovéna na silnici ani v jejim dopravnim prostoru.

Dojde-li k poskozeni ve ejnych prostranstvi mechanizaci nebo dopravou materidlu v okoli stavby,
budou tato opravena (obrubniky, chodniky, komunikace atp.).

Travnaté plochy dot ené stavbou budou uvedeny do p vodniho stavu.

V p ipad stavebnich praci v blizkosti stdvajicich d evin rostoucich mimo les musi byt provdd ny
tak, aby tyto d eviny nebyly poskozeny v etn ko enového systému, minimédln 2,5m od paty kmene
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

strom v souladu s SN DIN 18 920 Ochrana strom , porost a ploch pro vegetaci p i stavebnich
innostech. Zarove podle této normy bude provedena ochrana kmene strom po dobu stavby (nap .
bedn nim kmene minimaln do vySky 2m).

V p ipad nezbytn nutného kdceni d evin rostoucich mimo les bude poZadan o vydéani povoleni na
kidceni v cn imistn p islusny d ad.
Na nezbytné o ezédni d evin neni nutné vyddvat rozhodnuti, ale musi byt provedeno odbornou firmou

na v tevni krouZek, aby nedoSlo k poSkozeni d eviny, které m Ze byt sankciovdno podle vyse
uvedeného zdkona . 114/1992 Sb.

Budou respektovany stavajici vzrostlé stromy. D eviny budou p i stavebnich pracich vhodn
chran ny ( SN DIN 18 920). Vykopové priace nesmi narusit ko enovy systém strom .

P ed zahijenim stavby (min. 21 dn ) bude p fslusny silni ni sprdvni G ad pozaddan o povoleni
zvlastniho uZivani ve ejného prostranstvi pro provad ni stavebnich praci podle ustanoveni § 25
odstavce 6 pismene c) bodu 3 zdkona . 13/1997 Sb. o pozemnich komunikacich ve zn nf pozd jSich
p edpis , ve kterém stanovi dal$i podminky pro z izeni staveniSt a podminky kone nych tdprav
povrch mistnich komunikaci a zelen .

V pr b hu realizace stavby je nutno d sledn omezit o ekdvané nep iznivé vlivy (zejména dbat na

istotu dot enych komunikaci, minimalizovat zatiZzeni okoli hlukem a prachem, d sledn zabezpe it
vykopy, umoZznit bezpe ny provoz na komunikacich). Néasledn budou vSechny plochy dot ené
stavbou uvedeny do po ddku v etn p ipadného dopln ni ornice, vysbirdni kamen a zbytk
stavebniho materidlu a oset{ travou.

Investor, stavebnik i ostatni osoby provad jici stavebni a vykopové priace budou dodrZovat
ustanoveni zdkona . 20/1987 Sb., o statni paméatkové pé i.

P i realizaci stavby budou respektovany podminky stanovené v zdvazném stanovisku Magistratu
m sta Pardubic, odboru Zivotniho prost edi, .j.: OZP/63732/2014/Ves, ze dne 5. 11. 2014, v tomto
rozsahu:

a) S odpady, které vzniknou v pr b hu stavby, je nutno naklddat v souladu s ustanovenimi zdkona .
185/2001 Sb., o odpadech ao zm n n kterych dalSich zdkon a p edpisy souvisejicimi.

b) Odpady je mozné p edat do vlastnictvi pouze osob opravn né k jejich p evzeti podle § 12 odst. 3
zakona . 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zm n n kterych dalSich zédkon , a to bu p imo, nebo
prost ednictvim k tomu z {zené pravnické osoby.

¢) Ve smlouv s dodavatelem stavby musi byt jednozna n stanoveno, ktery pravni subjekt bude
p vodcem odpad , které p i stavb vzniknou.

d) V mist stavby je moZné vyuZit pouze stavebni nebo demoli ni odpady kategorie ,,0* zndmého
p vodu, které byly zpracovany v recykla nim za izeni.

e) O vznikajicich odpadech v pr b hu stavby a zp sobu jejich odstran ni nebo vyuZiti bude vedena
odpovidajici evidence.

f) V pipad stavebnich praci v blizkosti stavajicich d evin rostoucich mimo les musi byt provad ny
tak, aby tyto d eviny nebyly poskozeny v etn ko enového systému, minimdln 2,5m od paty
kmene strom v souladu s SN DIN 18 920 Ochrana strom , porost a ploch pro vegetaci p i
stavebnich innostech. Zirove podle této normy bude provedena ochrana kmene strom po dobu
stavby (nap . bedn nim kmene minimaln do vysky 2m).

g) Vpipad nezbytn nutného kiceni d evin rostoucich mimo les bude pozadan o vydani povoleni
na kaceni v cn imistn p fsluSny u ad v Rdbech a N m icich.

h) Na nezbytné o ezdni d evin neni nutné vyddvat rozhodnuti, ale musi byt provedeno odbornou
firmou na v tevni krouZek, aby nedoslo k poSkozeni d eviny, které m Ze byt sankciovdno podle
vySe uvedeného zdkona .114/1992 Sb.

i) O stanovisko k vlivu stavby na EVL Kun tickd hora, regionalni biocentrum a povoleni vyjimky
zvlast chrdn nych Zivo ich dle zdkona . 114/1992 Sb. Je nutné pozddat v cn i mistn
p isluSny orgdn ochrany p irody odbor Zivotniho prost edi a zem d Istvi Krajského u adu
Pardubického kraje.

P i realizaci stavby budou respektovany podminky stanovené ve vyjad eni spole nosti Vodovody a

kanalizace Pardubice, a.s. .j. S1/17/v,k/305 ze dne 21. 4. 2017, v tomto rozsahu:

a) P ed zahdjenim praci bude poZddano st edisko vodovod a st edisko kanalizaci o vyty eni trasy
vodovodniho a kanaliza niho potrubi.
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b)

c)

d)

P i provad nf stavebnich praci bude dodrZzeno min. ochranné pasmo vodovodu a kanalizace, které
je vymezeno vodorovnou vzdélenosti od vn jSiho lice st ny potrubi na kazdou stranu do pr m ru
500mmv etn 1,5maodpr m ru500 mm 2,5 m. Uvod. ad a kanalizace o pr m ru nad 200
mm v etn , jejichZz dno je uloZeno v hloubce v t§i nez 2,5 m pod upravenym povrchem, se
vzdédlenosti od vn jsitho lice zvySuji o 1 m. V ochranném pdsmu se nesmi pouZivat vibra ni
prost edky, pouze statické valce. Déle se nesmi pouZivat mechanizace na zemni price, provad t
stavby, umis ovat konstrukce, vysazovat trvalé porosty a provad t skladky a terénni dpravy.
Veskeré poklopy, které budou stavbou dot eny, musi byt na ndklady investora osazeny do drovn
budouci nivelety.

Na hydranty, tra ovad Soupata a kanaliza ni poklopy nesmi byt ukldddn materidl z vykopu.
Veskeré armatury a tvarovky musi byt po celou dobu vystavby zabezpe eny proti poskozeni
t zkymi vozidly.

B hem stavby nesmi dojit k omezeni p istupu ani p fjezdu k vodovodnimu a kanaliza nimu
rozvodu a za izeni, jejichZ provozuschopnost nesmi byt stavbou ohroZena. Stavebni materiél
nebude uklddédn v okoli trasy vodovodu.

P i realizaci stavby budou respektovany podminky stanovené ve vyjad eni k dotyku na STL
plynarenskd za izeni provozovand spole nosti GridServices, s.r.o., zna ka 5001487488 ze dne 4. 4.
2017, v tomto rozsahu:

a)

b)

d)

e)

g)
h)

i)

k)

Stavebni innosti v ochranném pédsmu plyndrenského za izeni je moZné realizovat pouze p i
dodrZeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podminky dodrZeny, budou
stavebni innosti, pop . dpravy terénu provad né v ochranném pdsmu plyndrenského za izeni
povaZovany dle § 68 odst. 6 zdkona . 670/2004 Sb. a zdkona . 458/2000 Sb. za innost bez
p edchoziho souhlasu. P i kaZzdé zm n projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovanych
inZenyrskych siti) bude nutné pozadat o nové stanovisko k této zm n .

P ed zahdjenim stavebni innosti v ochranném pasmu plynarenskych za izeni bude provedeno
vyty eni plyndrenského za izeni. Vyty eni provede p islu§né regiondlni centrum. Zidost o
vyty eni bude poddna minimédln 7 dni p ed poZadovanym vyty enim. P i Zadosti uvede Zadatel
zna ku ( islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Bez vyty eni a p esného ur eni
uloZeni plyndrenského za izeni nesmi byt stavebni innosti zahdjeny. Vyty eni plyndrenského
za izeni bude povaZovdno za zahdjenou stavebni innost v ochranném pasmu plyndrenského
za izeni. O provedeném vyty eni bude sepsan protokol.

Bude dodrZzena SN 736005, SN 733050, TPG 702 04 — tab.8, zdkon . 458/2000 Sb. ve zn ni
pozd jSich p edpis , p ipadn dalSi p edpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

Pracovnici, kte i budou provad t stavebni price, musi byt prokazateln sezndmeni s polohou
plynarenského za izeni, rozsahem ochranného padsma a t mito podminkami.

P i provadd ni stavebni innosti v ochranném pdsmu plyndrenského za izeni je investor povinen
u init takovd opat eni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského za izeni nebo ovlivn ni jeho
bezpe nosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouZito nevhodného nd adi, zemina bude t Zena
pouze ru n bez pouZiti pneumatickych, elektrickych bateriovych a motorovych nd adi.

Odkryté plynarenské za izeni bude vpr b hu nebo pi p eruSeni stavebni innosti adn
zabezpe eno proti jeho poskozeni.

V pipad pouZiti bezvykopovych technologii (nap . protlaku) bude p ed zahdjenim stavebni
innosti provedeno obnaZen{ plyndrenského za izeni v mist k iZeni.

Neprodlen ozndmit kazdé i sebemensi poSkozeni plyndrenského =za izeni (v . izolace,
signaliza niho vodi e, vystrazné folie atd.) na telefon 1239.

P ed provedenim zdsypu vykopu v ochranném pdsmu plyndrenského za izeni bude provedena
kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni innosti v ochranném pédsmu
plynarenského za izeni a kontrola plynarenského za izeni. Kontrolu provede p islusné regionalni
centrum. Zadost o kontrolu bude poddna minimiln 5 dni p ed poZadovanou kontrolou. P i
Zadosti uvede Zadatel zna ku ( islo jednaci) uvedenou v tvodu tohoto stanoviska. Povinnost
kontroly se vztahuje i na plyndrenskd za izeni, kterd nebyla odhalena. O provedeném vyty eni
bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt plynovodni za {zeni zasypano.
Plyndrenské za izeni bude p ed zdsypem vykopu 4dn podsypdno a obsypédno t Zenym piskem,
zhutn no a bude osazena vystraznd folie Zluté barvy, vSe v souladu s SN EN 12007-1-4, TPG
702 01, TPG 702 04.

Neprodlen po skon eni stavebni innosti budou 4dn osazeny vSechny poklopy a nadzemni
prvky plynérenského za izeni.
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1) Zemni price provad né ve vzdalenosti do 1 m od plyn. za izeni musi byt provdd ny vyhradn
ru nim zp sobem.

m) Plyndrenské za {zeni musi byt po dobu stavby 4dn zabezpe eno proti moZznému poskozeni.

n) Zasyp plynovodniho potrubi musi byt proveden piskem o max. velikosti zrn 16 mm.

0) Pizm n projektové dokumentace nebo rozsahu stavby je nutné pozadat o nové vyjad enf k této
zm 1 .

p) Nebudou-li dodrzeny podminky obsazené v tomto vyjad eni, bude stavebni innost, pop . Upravy
terénu provdd né v ochranném pasmu plyndrenského za izeni povazovina podle § 68 odst. 6
zakona . 458/2000 Sb. a zdkona . 670/2004 Sb. jako innost bez naSeho p edchoziho souhlasu.

q) Poklopy uzdv r a ostatnich armatur na plyndrenském za izeni v . hlavnich uzav r plynu (HUP)
na odb rném plynovém za izeni udrZovat stéle p istupné a funk ni po celou dobu trvani stavebni

innosti.

r) P ipadné z izovdni staveniSt , skladovdni materidl , stavebnich stroj apod. bude realizovano
mimo ochranné pasmo plynarenského za izeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

s) Bude zachovdna hloubka uloZeni plynarenského za izeni (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

t) P i pouZiti ndkladnich vozidel, stavebnich stroj a mechanizm zabezpe it p ipadny p ejezd p es
plynarenské za izeni uloZenim panel v mist p ejezdu plynirenského za izeni.

P i realizaci stavby budou respektovdny podminky stanovené ve vyjad eni k existenci energetického
za {zeni provozovand spole nosti EZ Distribuce, a.s., zna ka 0100723236 ze dne 3. 4. 2017,
v tomto rozsahu:

a) Dodavatel praci musi p ed zahdjenim praci zajistit vyty eni podzemniho za izeni a prokazateln
sezndmit pracovniky, jichZ se to tykd, s jejich polohou a upozornit na odchylky od vykresové
dokumentace.

b) Vykopové prace do vzdélenosti 1 metr od osy (krajniho) kabelu musi byt provdd ny ru n . V
p fpad provedeni sond (ru n ) m Ze byt tato vzdélenost sniZena na 0,5 metru.

¢) Zemni prace musi byt provdd ny v souladu s SN 73 3050 (zemni préce) a p i zemnich pracich
musi byt dodrZzena Vyhl. . 324/90 Sb.

d) Mista k iZeni a soub hy ostatnich za izeni se za izenimi energetiky musi byt vyprojektovany

e) aprovedena zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-
52 a PNE 33 3302,

f) Dodavatel praci musi ozndmit p isluSnému provozovateli distribu ni soustavy zahdjeni praci
minimaln 3 pracovni dny p edem.

g) Pipoteb pejizd ni trasy podzemnich vedeni vozidly nebo mechanizmy je t eba po dohod s
provozovatelem provést dodate nou ochranu proti mechanickému poskozeni.

h) Je zakdzdno manipulovat s obnaZenymi kabely pod nap tim. Odkryté kabely musi byt za
vypnutého stavu ddn vyv Seny, chrdn ny proti poSkozeni a ozna eny vystraznou tabulkou dle

SN ISO 3864.

i) P ed zdhozem kabelové trasy musi byt provozovatel kabelu vyzvan ke kontrole uloZeni. Pokud
toto organizace provad jici zemni price neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribu ni
soustavy pravo nechat inkriminované misto znovu odkryt.

) P i zdhozu musi byt zemina pod kabely 4dn udusédna, kabely zapiskovdny a provedeno kryti
proti mechanickému poskozeni.

k) Bez p edchoziho souhlasu je zakdzdno sniZovat nebo zvySovat vrstvu zeminy nad kabelem.

1) Kazdé poSkozeni za izeni provozovatele distribu ni soustavy musi byt okamzit nahl4Seno
p isluSnému provoznimu udtvaru (v mimopracovni dob p ipadn na dispe erské pracovist nebo
na Zékaznické lince Skupiny EZ 840 840 840).

m) Ukon enf stavby musi byt neprodlen ohldSeno p isluSnému provoznimu ttvaru.

n) P i pohybu nebo pracich v blizkosti elektrického vedeni vysokého nap ti se nesmi osoby, p ed-
m ty, prost edky nemajici povahu je dbu p ibliZit k Zivym d4stem - vodi m bliZe neZ 2 metry
(dle SN EN 50110-1).

0) Je dby a jim podobnd za izeni musi byt umist ny tak, aby v kterékoli poloze byly vSechny jejich

asti mimo ochranné pasmo vedeni a musi byt zamezeno vymrst nf lana.

p) Je zakdzdno stav t budovy nebo jiné objekty v ochrannych pdsmech nadzemnich vedeni
vysokého nap ti.

q) Je zakazéano, provad t veskeré pozemni préce, p i kterych by byla narusSena stabilita podp rnych
bod - sloup nebo stoZar .
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27.

r)

s)
t)

u)

Je zakazdno upev ovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, p es nebo p imo na stoZiry
elektrického vedeni.

Dodavatel praci musi prokazateln seznamit své pracovniky, jichZ se to tykd s SN EN 50110-1.
Pokud neni moZzné dodrzet body . 1 az 4, je moZné pozidat p isluSny provozni utvar
provozovatele distribu ni soustavy o dal§i eSeni (zajiSt ni odborného dohledu pracovnika s
elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhlasky . 50/79 Sb., vypnuti a zajist ni za izeni, zaizolovani
Zivych 4sti...) pokud nejsou tyto podminky jiZ sou 4sti jiného vyjad eni ke konkrétni stavb .

V p ipad poZadavku na vypnuti za i{zeni po nezbytnou dobu provad ni praci je nutné poZzadat
minimdln 20 dni p ed pozadovanym terminem. V p ipad vedeni nizkého nap ti je mozna téz
poZddat o zaizolovani 4sti vedeni.

P i realizaci stavby budou respektovany podminky stanovené ve vyjad eni spole nosti  eské
telekomunika nf infrastruktury, a.s. o existenci sit elektronickych komunikaci .j. 578426/17 ze dne
3. 4.2017, v tomto rozsahu:

a)

b)

d)

e)

g)

h)

Stavebnik, nebo jim pov end teti osoba, je povinen p i provdd ni jakychkoliv innosti,
zejména stavebnich nebo jinych praci, p i odstra ovani havdrii a projektovani staveb, idit se
platnymi prdvnimi p edpisy, technickymi a odbornymi normami (v etn doporu enych),
sprdvnou praxi v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy a u init vesSkerd opat eni
nezbytnd k tomu, aby nedo$lo k poSkozeni nebo ohroZeni sit elektronickych komunikaci ve
vlastnictvi spole nosti eskd telekomunika ni infrastruktura, a.s. a je vyslovn srozum n s tim,
Zze SEK jsou sou 4sti ve ejné komunika ni sit . jsou zaji§ ovdny ve ve ejném zdjmu a jsou
chrdn ny pravnimi p edpisy. Ochranné pasmo podzemniho komunika niho vedeni ini 1,5 m po
strandch krajniho vedeni.
P i jakékoliv innosti v blizkosti vedeni SEK je stavebnik, nebo jim pov ena t eti osoba,
povinen respektovat ochranné pasmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedoslo k poskozeni nebo
zamezen{ p istupu k SEK. P i k iZeni nebo soub hu innosti se SEK je povinen {idit se platnymi
pravnimi p edpisy, technickymi a odbornymi normami (v etn doporu enych), spravnou praxi v
oboru stavebnictvi a technologickymi postupy. P i jakékoliv innosti ve vzdédlenosti nejmén
1,5 m od krajntho vedeni vyzna ené trasy PVSEK je povinen nepouZivat mechaniza nich
prost edk a nevhodného né adi.
Pro p ipad poruseni kterékoliv z povinnosti stavebnika, nebo jim pov ené t eti osoby, zaloZené
"Podminkami ochrany SEK spole nosti eskd telekomunika ni infrastruktura, a.s.", je
stavebnik, nebo jim pov end teti osoba, odpov dny za veSkeré ndklady a Skody, které
spole nosti eskd telekomunika nf infrastruktura, a.s. vzniknou porus$enim jeho povinnosti.
Zapo eti innosti je stavebnik, nebojim pov ena t eti osoba, povinen oznamit POS. Ozndmeni
dle p edchozi v ty je povinen u init elektronicky, i telefonicky na telefonni {slo shora
uvedené, p i emZ takové ozndmeni bude obsahovat islo Vyjad eni, k n muz se vztahuji tyto
podminky.
P ed zapo etim zemnich praci 1 jakékoliv jiné innosti je stavebnik, nebo jim pov end t et
osoba, povinen zajistit vyzna eni trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S
vyzna enou trasou PVSEK prokazateln sezndmi vSechny osoby, které budou a nebo by mohly
innosti provad t.
Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, je povinen upozornit jakoukoliv t eti osobu, jeZ bude
provad t zemni price, aby zjistila nebo ov ila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK
p { nymi sondami, a je srozum n s tim, Ze moZnd odchylka uloZeni st edu trasy PVSEK,
stranova 1 hloubkov4, inf +/- 30 cm mezi skute nym uloZzenim PVSEK a polohovymi ddaji ve
vykresové dokumentaci.
P i provdd ni zemnich praci v blizkosti PVSEK je stavebnik, nebojim pov end t eti osoba,
povinen postupovat tak, aby nedoslo ke zm n hloubky uloZeni nebo prostorového uspo adani
PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebnik, nebojim pov ena t eti osoba, povinen zabezpe it proti
prov Seni, posSkozeni a odcizeni.
P i zjiSt ni jakéhokoliv rozporu mezi udaji v projektové dokumentaci a skute nosti je stavebnik,
nebo jim pov end t et osoba, povinen bez zbyte ného odkladu zastavit prace a zji$t ni rozporu
ozndmit POS a v p eruSenych pracich pokra ovat teprve poté, co od POS prokazateln obdrzel
souhlas k pokra ovani v p eruSenych pracich.
V mistech, kde PVSEK vystupuje ze zem do budovy, rozvdd e, na sloup apod. je stavebnik,
nebo jim pov end t eti osoba, povinen vykondvat zemni price se zvySenou mirou opatrnosti s
ohledem na ubyvajici kryti nad PVSEK. Vykopové prace v blizkosti sloup NVSEK je povinen
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i)

k)

)

m)

n)

p)

Q)

t)

V)

provad t v takové vzdalenosti, aby nedoslo k naruSeni jejich stability, to vSe za dodrZeni
platnych prévnich p edpis , technickych a odbornych norem (v etn doporu enych), spravné
praxi v oboru stavebnictvi a technologickych postup .
P i provad ni zemnich praci, u kterych nastane odkryti PVSEK, je povinen stavebnik, nebo jim
pov enat eti osoba p ed zakrytim PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zdhoz je opravn n provést
az poté, kdy prokazateln obdrzel souhlas POS.
Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, nenf oprdvn n manipulovat s kryty kabelovych komor
a vstupovat do kabelovych komor bez souhlasu spole nosti  eskd telekomunika ni
infrastruktura, a.s..
Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, neni opravn n trasu PVSEK mimo vozovku p ejizd t
vozidly nebo stavebni mechanizaci, a to aZ do doby, neZ PVSEK &4dn zabezpe i proti
mechanickému poSkozeni. Stavebnik, nebojim pov end t eti osoba, je povinen projednat s POS
zp sob mechanické ochrany trasy PVSEK. P i p eprav vysokého nakladu nebo mechanizace
pod trasou NVSEK je stavebnik, nebo jim pov ena t eti osoba, povinen respektovat vysku
NVSEK nad zemi.
Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, neni oprdvn n na trase PVSEK (v etn ochranného
pésma) jakkoliv m nit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani m nit rozsah a konstrukci
zpevn nych ploch (nap . komunikaci, parkovis , vjezd aj.).
Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, je povinen manipula ni a skladové plochy z izovat v
takové vzdalenosti od NVSEK, aby innosti na/v manipula nich a skladovych plochich
nemohly byt vykonavany ve vzdalenost mensi nezZ I m od NVSEK.
Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, je povinen obratit se na POS v pr b hu stavby, a to ve
vSech p fpadech, kdy by i nad rdmec t chto "Podminek ochrany SEK spole nosti eskd
telekomunika ni infrastruktura, a.s." mohlo dojit ke st etu stavby se SEK.
Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, neni oprdvn n uZivat, p emis ovat a odstra ovat
technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, neni oprdvn n bez p edchoziho projedndni s POS
jakkoliv manipulovat s p ipadn odkrytymi prvky SEK, zejména s ochrannou sk ini optickych
spojek, optickymi spojkami, technologickymi rezervami i jakymkoliv jinym za {zenim SEK.
Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, je vyslovn srozum n s tim, Ze technologicka rezerva
p edstavuje n kolik desitek metr kabelu sto eného do kruhu a ochranou optické spojky je sk {
o hran ccalm.
Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, je povinen kazdé poSkozeni i krddez SEK ihned,
nejpozd ji vSak do 24 hodin od okamziku zjiSt ni takové skute nosti, oznamit POS. Stavebnik,
nebo jim pov end t eti osoba, je povinen ozndmeni u init na poruchové sluzb spole nosti
eska telekomunika ni infrastruktura, a.s..
Stavebnik, nebojim pov end t eti osoba, je povinen p ed zahdjenim jakykoliv praci v objektu,
kterymi by mohl ohrozit stavajici SEK, prokazateln kontaktovat POS a zajistit u spole nosti
eska telekomunika ni infrastruktura, a.s. bezpe né odpojeni SEK a bude-li to vyZadovat
ochrana stavajici SEK, je stavebnik, nebo jim pov enat eti osoba, povinen zabezpe it do asné,
p ipadn trvalé p eloZzeni SEK.
P i provdd ni innosti v objektu je stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, povinen v souladu
s pravnimi p edpisy, technickymi a odbornymi normami (v etn doporu enych), sprdvnou praxi
v oboru stavebnictvi a technologickymi postupy provést mimo jiné pr zkum vn jSich i vnit nich
vedeni SEK na omitce i pod ni.
Pokud by innosti stavebnika, nebo jim pov ené t eti osoby, k niZ je t eba povoleni spravniho
organu dle zvlastniho pravniho p edpisu, mohlo dojit k ohroZeni i omezeni SEK, je stavebnik,
nebo jim pov end teti osoba, povinen kontaktovat POS a p edlozit zakresleni SEK do
p isluSné dokumentace stavby (projektové, realiza ni, koordina ni atp.). V p ipad , Ze pro
innosti stavebnika, nebo jim pov ené t eti osoby, neni t eba povoleni spradvniho orgdnu dle
zvlastniho pravniho p edpisu, je stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, povinen p edlozit
zakresleni trasy SEK i s p {sluSnymi kétami do zjednoduSené dokumentace (katastrdlni mapa,
planek), ze které bude zcela patrnd mira dot eni SEK.
P i projektovani stavby, rekonstrukce i p eloZky vedeni a za izenf silovych elektrickych siti,
elektrickych trakei vlak a tramvaji, nejpozd ji vSak p ed zahdjenim sprdvniho izeni ve v ci
povoleni stavby, rekonstrukce 1 p eloZky vedeni a za izeni silovych elektrickych siti,
elektrickych trakci vlak a tramvaji, je stavebnik, nebo jim pov end teti osoba, povinen
kontaktovat POS, p edat dokumentaci stavby a vypo et nebezpe nych a ruSivych vliv (v etn
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navrhu opat enfi) ke kontrole. Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, neni opravn n do doby,
neZ obdrzi od POS vyjad eni o sprdvnosti vypo tu nebezpe nych a ruSivych vliv , jakoZ i
vyjad eni k ndvrhu opat eni, zah4jit innost, kterd by mohla zp sobit ohroZzeni i poSkozeni
SEK. Zp sobem uvedenym v p edchozi v t je stavebnik, nebojim pov end teti osoba,
povinen postupovat také p i projektovdni stavby, rekonstrukce i p elozky produktovod s
katodovou ochranou.

w) P i projektovani stavby, p i rekonstrukci, kterd se nachdzi v ochranném pdsmu radiovych tras
spole nosti  eskd telekomunika nf infrastruktura, a.s. a p ekra uje vySku 15 m nad zemskym
povrchem, a to v etn do asnych objekt za izeni staveniSt (je dby, konstrukce, atd.),
nejpozd ji vSak p ed zahdjenim spradvniho izeni ve v ci povoleni takové stavby, je stavebnik
nebo jim pov end teti osoba, povinen kontaktovat POS za 1 elem projedndni podminek
ochrany t chto radiovych tras. Ochranné padsmo radiovych tras v §ii 50m je zakresleno do
situa niho vykresu. Je tvo eno dv ma podélnymi pruhy o §i i 25 m po obou straniach radiového
paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysilaciho radiového za izeni.

x) Pokud se v zdjmovém tzemi stavby nachédzi podzemni silnoproudé vedeni (NN) spole nosti

eska telekomunika ni infrastruktura, a.s. je stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, p ed
zahdjenim spravnitho izeni ve v ci povoleni sprdvniho orgdnu k innosti stavebnika, nebo jim
pov enét eti osoby, nejpozd ji vSak p ed zahdjenim stavby, povinen kontaktovat POS.

y) Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svymi ochrannymi pdsmy
zasahovaly do prostoru stavajicich tras a za izeni SEK, 1 do jejich ochrannych pdsem, je
stavebnik, nebojim pov end t eti osoba, povinen realizovat takovd opat eni, aby mohla byt
provad na tidrzba a opravy SEK, a to i za pouziti otev eného plamene a podobnych technologii.

z) V pipad nutnosti p eloZeni SEK nese stavebnik, ktery vyvolal p eklddku nadzemniho nebo
podzemniho vedeni SEK, ndklady nezbytné upravy dot eného useku SEK, a to na drovni
stavajiciho technického eSeni.

aa) Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, je povinen bez zbyte ného odkladu poté, kdy zjisti
pot ebu p elozeni SEK, nejpozd ji vSak p ed po dtkem zpracovani projektu stavby, kterd
vyvolala nutnost p eloZeni SEK, kontaktovat POS za 4 elem projedndni podminek p eloZeni
SEK.

bb) Stavebnik, nebojim pov end teti osoba, je povinen uzav it se spole nosti  eskd
telekomunika ni infrastruktura, a.s. "Smlouvu o provedeni vynucené p ekladky SEK".

cc) Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, je vyslovn srozum n s tim, Ze v p ipad , kdy hodla
umistit stavbu sjezdu i vjezdu, je povinen stavbu sjezdu i vjezdu umistit tak, aby metalické
kabely SEK nebyly umist ny v hloubce mensi jak 0,6 m a optické nebyly umist ny v hloubce
mensi jak 1 m. V opa ném p ipad je stavebnik, nebo jim pov end osoba, povinen kontaktovat
POS.

dd) Stavebnik, nebo jim pov ena t eti osoba, je povinen v mistech k iZeni technické infrastruktury
se SEK ukl4dat ostatni sit technické infrastruktury tak, aby tyto byly umist ny vyhradn pod
SEK, p i emZ SEK je povinen uloZit do chrani ky s p esahem minimédln 1 m na kaZdou stranu
od bodu k iZeni. Chréni ku je povinen ut snit a zamezit vnikdni ne istot.

ee) Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, je povinen v mistech k iZeni PVSEK s pozemnimi
komunikacemi, parkovacimi plochami, vjezdy atp. uklddat PVSEK v zdkonnymi p edpisy
stanovené hloubce a chranit PVSEK chrdni kami s p esahem miniméln 0.5 m na kaZdou stranu
od hrany k iZeni. Chrdni ku je povinen ut snit a zamezit vnikdni ne istot.

ff) Stavebnik, nebojim pov end t eti osoba, je povinen zaklady (stavby, op rné zdi, podezdivky
apod.) umistit tak, aby dodrzel minimdlni vodorovny odstup 1,5 m od krajniho vedeni PVSEK.

gg) Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, neni oprdvn n trasy PVSEK znep istupnit (nap .
zabetonovanim).

hh) Stavebnik, nebo jim pov end t eti osoba, je p i k iZeni a soub hu stavby nebo siti technické
infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:

— v p ipadech, kdy pldnované stavby nebo trasy siti technické infrastruktury budou umist ny v
blizkosti kabelovodu ve vzdédlenosti mensi neZ 2 m nebo p i k iZeni kabelovodu ve vzdéalenosti
mens$i neZ 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, p edlozit POS a néisledn s POS
projednat zakresleni v p { nych ezech,

— do p1i ného ezu zakreslit také profil kabelové komory v p ipad , kdy jsou sit technické
infrastruktury i stavby umist ny v blizkosti kabelové komory ve vzdalenosti krats$i nez 2 m,

— neumis ovat nad trasou kabelovodu v podélném sm ru sit technické infrastruktury,
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— p edloZzit POS vypracovany odborny staticky posudek v etn ndvrhu ochrany t lesa kabelovodu
pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevn nou plochou,

— nezakryvat vstupy do kabelovych komor, a to ani do asn ,

— projednat, nejpozd ji ve fazi projektové p ipravy, s POS jakékoliv vykopové price, které by
mohly byt vedeny v drovni i pod drovni kabelovodu nebo kabelové komory,

— projednat s POS veskeré p ipady, kdy jsou trajektorie podvrt a protlak ve vzdéalenosti blizsi
nez 1,5 m od kabelovodu.

28. Stavba bude zabezpe ena proti Skoddm zp sobenym vodou, v etn p ifpad povodni.

29. P i realizaci stavby budou v cn a asov koordinovany stavebni innosti i jinych investor majici
vliv na uvedenou stavbu.

30. Stavenis$t bude za izeno, uspo dddno a vybaveno tak, jak je uvedeno v ustanoveni § 24e vyhlasky .
501/2009 o obecnych poZadavcich na vyuZivani uzemi, ve zn ni vyhldsky .269/2009 Sb.

31. Stavebnik se bude p i realizaci jednotlivych staveb {idit ustanovenim § 176 stavebniho zdkona ve
smyslu ustanoveni § 22 odstavce 2 zdkona . 20/87 Sb. o stdtni pamdtkové pé i, ve zn ni pozd jSich
p edpis .

32. Stavebnik je ve smyslu § 22 odstavce 2 zdkona 20/1987 Sb., o stitni pamdtkové pé i, ve zn ni
pozd jSich p edpis , povinen ozndmit Archeologickému udstavu AV R (p ipadn i oprdvn né
organizaci nap . muzeu) sv j zdm r a umoznit mu provedeni zdchranného archeologického vyzkumu.
V p ipad provedeni tohoto vyzkumu s nim oprdvn nd organizace uzav e dohodu o podminkich
archeologického vyzkumu na nemovitosti. Nejpozd ji do 10 pracovnich dni p edem stavebnik
(investor) pisemn ozndmi vybranému archeologickému pracovisti zahdjeni zemnich pracich a
stavebnich praci.

33. O stavebni povoleni bude poZzadan p fslusny specidlni stavebni U ad - Magistrdt m sta Pardubice,
odbor dopravy.

34. P ed zahdjenim stavebnich praci bude Zadatelem stavby projektova dokumentace k provedeni stavby
p edloZena Magistrdtu m sta Pardubic, stavebnimu d adu ke kontrole podminek a po dokon eni
stavby bude dokumentace skute ného provedeni stavby v . geodetického zam eni stavby p eddna
stavebnimu 4 adu k archivaci.

P

U astnici izenf podle § 27, odst. 1) zdkona . 500/2004 Sb., spravni &d, ve zn ni pozd jSich p edpis :
Hradubicka labskd, eskoslovenské armady 408, 500 03 Hradec Kralové 3
Od vodn ni:

Dne 29. 6. 2017 podal Zadatel Zaddost o vydani rozhodnuti o umist ni stavby "Cyklostezka Hradec
Kralové - Pardubice: Stezka mechu a perniku, Usek N m ice - Kun tickd Hora" na pozemcich parc.
173/9, 210/3, 413/4, 413/5 v katastrdlnim dzemi N m ice nad Labem, parc. . 175/1, 175/36, 378/3 v
katastrdlnim dzemi Réby.

Zédost obsahovala projektovou dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou, zdvaznd stanoviska
dot enych organ , stanoviska, vyjad enf sprdvc a vlastnik technické infrastruktury, snimek katastralni
mapy, vypisy z katastru nemovitosti.

Stavebni U ad ozndmil dne 2. 8. 2017 zahdjeni tizemniho {zeni zndmym U astnik m {izeni a dot enym
orgdn m a sou asn upustil, podle § 87 odst. 1 stavebniho zdkona, od ustniho jednéni, protoZze mu jsou
pom ry v izemi dob e zndmy a Zadost poskytovala dostate ny podklad pro posouzeni zdm ru. Stavebn{
U ad sou asn stanovil lh tu 16 dn od doru eni ozndmeni o zahdjeni izeni, do kdy mohli 4 astnici izeni
uplatnit ndmitky a dot ené orgdny zdvazn4 stanoviska.

Stavebni 4 ad doru oval ozndmeni o zahijeni dzemniho izeni G astnik m {izeni uvedenym v § 85
odstavce 1 a 2 stavebniho zdkona a dot enym orgdn m jednotliv .

Stavebni 1 ad obdrZel dne 28. 8. 2017, v zakonné lh t , ndmitky k umist ni stavby "Cyklostezka Hradec
Krélové - Pardubice: Stezka mechu a perniku, Usek N m ice - Kun tickd Hora" na pozemcich parc.
173/9, 210/3, 413/4, 413/5 v katastrdlnim dzemi N m ice nad Labem, parc. . 175/1, 175/36, 378/3 v
katastrdlnim dzemi Réby. Podané ndmitky obsahuji:

d ,»Z projektu neni patrné, o jaky druh vysadby novych strom se bude jednat, a kdo se bude
0 nov vysazené stromy starat a provdd t jejich udribu. Jako majitel sousediciho



J-MmP 78886/2017 str. 10

pozemku a zdrove jako v ela bych Vds cht | poprosit o vysadbu v ela sky
vyznamnych a hodnotnych d evin (nap . lipy, javory, je dby...).“

. »Z projektu neni z ejmé, jakym zp sobem bude upraven i omezen vjezd vozidel, které
nemaji dovoleny vjezd na cyklostezku a sousedi s pozemkem. A také, zda bude umozn n
pr jezd po cyklostezce majitel m p ilehlych pozemk , nap . dodatkovou ceduli
,dopravni obsluze vjezd povolen" a to nap iklad p i sekdni travy iudrZby zelen “

. »dalsi p ipominka se tykd ukon eni odvodn ni ve spodni dsti vsakovaciho p tkopu. Dle
mého ndzoru by bylo vhodné toto ukon eni vsakovaciho p tkopu propojit s blizkou
struhou, aby dochdzelo p i prudkych destich i jarnim tdni k efektivnimu odvodu vody “

L ,»Z projektu neni patrné, jakym zp sobem bude zajist n stavebni dozor, to znamend, kdo
bude kontrolovat soulad stavebnich praci s projektovou dokumentaci (hlavn kvalitu
prdce, technologicky postup a pouZity stavebni materidl atp.)*

Némitky, o kterych nedoslo mezi 4 astniky k dohod , stavebni 4 ad posoudil na zdklad obecnych
pozadavk na vystavbu a technickych norem a rozhodl takto:

Ndmitka . 1 — namitajici uvadi, Ze z projektu nenf patrné, o jaky druh vysadby novych strom se bude
jednat, a kdo se bude o nov vysazené stromy starat a provad t jejich udrzbu. Jako majitel sousediciho
pozemku a zdrove jako v ela bych Vés cht I poprosit o vysadbu v ela sky vyznamnych a hodnotnych
d evin (nap . lipy, javory, je dby).

Stavebni U ad vrdmci tdzemniho {zeni posuzoval i SO 801 - Vegeta ni upravy. Z projektové
dokumentace, konkrétn ze souhrnné zpravy je z ejmé, Ze vramci vegeta nich dprav se uvazuje
s vysadbou d evin se sv tlou korunou, nap . je &b nebo b iza, zd vodu budouctho nezastin ni
zem d Iské p dy. Této namitce bylo vyhov no.

Ndmitka . 2 — namitajici uvadi, Ze z projektu neni z ejmé, jakym zp sobem bude upraven i omezen
vjezd vozidel, které nemaji dovoleny vjezd na cyklostezku a sousedi s pozemkem. A také, zda bude
umozn n pr jezd po cyklostezce majitel m p ilehlych pozemk , nap . dodatkovou ceduli ,,dopravni
obsluze vjezd povolen" a to nap iklad p i sekdni travy i Udrzby zelen .

Stavebni U ad se zabyval, zda stavbou nedojde k zamezeni p istupu na okolni pozemky. Bylo zjiSt no, Ze
p istup na okolni pozemky se nem ni. Cyklostezka nebude slouZzit jako dopravni komunikace pro vozidla.
Udrzba okolnich pozemk (sekdni travy, tdrzba zelen ) budou k obsluze p ilehlych pozemk slouZit
stavajici p istupy. Této namitce bylo vyhov no.

Ndmitka . 3 — namitajici uvadi, Ze ukon eni vsakovaciho p ikopu by bylo vhodné propojit s blizkou
struhou, aby dochdzelo p i prudkych destich 1 jarnim tani k efektivhimu odvodu vody.

Stavebni U ad se zabyval, odtokovymi pom ry. Odvodn ni cyklostezky bude provedeno, dle projektové
dokumentace, p { nym sklonem do odvod ovactho p ikopu, ktery bude proveden jako vsakovaci.
Stavbou nesmi dojit k negativnimu ovlivn ni okolnich pozemk odtokovymi pom ry zp sobenymi
vlivem stavby (viz. bod .3 vyrokové asti tohoto rozhodnuti). Této namitce bylo vyhov no.

Ndmitka . 4 — namitajici uvadi, Ze z projektu nenfi patrné, jakym zp sobem bude zajist n stavebni dozor,
to znamend, kdo bude kontrolovat soulad stavebnich praci s projektovou dokumentaci (hlavn kvalitu
prace, technologicky postup a pouZity stavebni materidl atp.).

Stavebni 4 ad se touto otizkou v uzemnim rozhodnuti nezabyval, protoZe ta bude eSena az v rdmci
stavebniho povoleni. Tuto namitku stavebni & ad zamitl.

Stavebni U ad, v souladu s ustanovenim § 36 odstavce 3 sprdvniho dadu provedl dne 25. 10. 2017
seznameni s podklady rozhodnuti a dal 4 astnik m izeni moZnost se k podklad m rozhodnuti se vyjad it.
Ozndmenf provedl stavebni 4 ad v souladu s p isluSnymi ustanovenimi spravniho adu.

Stavebni U ad zajistil vzdjemny soulad p edloZenych zavaznych stanovisek dot enych organ
vyZadovanych zvlaStnimi p edpisy a podminek a souhlas U astnik 1izeni a zahrnul je do podminek
rozhodnuti.

Stavebni U ad rozhodl o podané Z4dosti tak, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouZiti ustanoveni
pravnich p edpis ve vyroku uvedenych.

Uzemni rozhodnuti je vsouladu sustanovenim § 92 odstavce 3 stavebniho zdkona doru ovidno
U astnik m {izeni dle ustanoveni § 85 odstavce 1 stavebniho zdkona a dot enym orgdn m jednotliv .
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P izve ej ovani pisemnosti se stavebni 4 ad idil ustanovenim § 20 stavebniho zakona.

Vpr b hu dzemnitho izeni, postupoval stavebni U ad v souladu se zdkonem a ostatnimi prdvnimi
p edpisy, které jsou sou 4sti prdvniho 4du; uplat oval svoji pravomoc pouze kt m G el m, k nimZ mu
byla zdkonem nebo na zdklad zdkona sv ena. Spradvni orgdn Set { prdva nabytd v dobré vi e, jakoZ i
opravn né zdjmy osob, jejichz se innost sprdvniho orgdnu v jednotlivém p ipad dotykd a m Ze
zasahovat do t chto prav jen za podminek stanovenych zdkonem v nezbytném rozsahu. Spravni orgdn
dbal, aby p ijaté eSeni bylo v souladu s ve ejnym zdjmem a aby odpovidalo okolnostem daného p ipadu,
jakoZto i na to, aby p i rozhodovani skutkov shodnych nebo podobnych p ipad nevznikaly ned vodné
rozdily.

Stavebni 4 ad postupoval p i svém rozhodovani tak, aby byl tikon spradvniho organu tkonem v souladu
s pozadavky obsaZenymi v ustanoveni § 2 spravniho 4du, tedy se zdsadou legality, zdsadou zdkazu
zneuZiti pravomoci a spravni uvahy, zadsadou proporcionality, ochrany dobré viry atd. Rozsah a zp sob
zji§ ovani podklad pro rozhodnuti ur oval v souladu s ustanovenim § 50 spravniho 4du stavebni u ad.
Rozhodnuti stavebniho 1 adu vychdzi ze spolehliv zjist ného stavu v ci.

Zam r Zadatele byl ddle posouzen dle ustanoveni § 90 stavebniho zdkona.

Uzemni izenf prokézalo, Ze umist ni stavby je v souladu se zdm ry a cili tizemniho planovani, v souladu
s ohledem na souvislosti a charakter tizemi stavba nezhoriuje hodnotu tizemi, je v souladu s Uzemnim
pldnem obce Rdby a N m ice a jejich zm nami, vyhovuje poZadavk m na vystavbu stanovenym
vyhla§kou . 501/2006 Sb., o obecnych pozadavcich na vyuZiti izemi a vyhldaSkou . 268/2009 Sb. o
obecnych technickych poZadavcich na vystavbu, ve zn ni pozd jSich p edpis .

V souladu s ustanoveni § 69 odstavce 2 sprdvniho 4du uvddi stavebni G ad v pisemném vyhotoveni
rozhodnuti 4 astniky izemniho izeni:

-zadatel;

-obec, na jejimz uzemi se uskute uje pozadovany zam r;

-osoby, jejichZ vlastnické nebo jiné v cné pravo k sousednim stavbam nebo sousednim pozemk m nebo
stavbdch na nich m Ze byt izemnim rozhodnutim p imo dot eno;

-osoby, o kterych tak stanovi zvl4stni pravni p edpis;

Stanoviska p edlozili:

Hasi sky zachranny sbor Pardubického kraje, (zdvazné stanovisko .j.: HSPA-7-1456/2014-Pa, ze dne 16.
12.2014)
Krajsky t ad Pardubického kraje, odbor Zivotniho prost edi a zem d Istvi, (stanovisko .j.: KrU
67700/2014/0ZPZ/Pe, ze dne 5. 11. 2014)
Magistrat m sta Pardubic, Odbor Zivotniho prost edi, (zdvazné stanovisko .j.: ZP/67894/2014/Ves, ze
dne 14. 11. 2014)
Magistrat m sta Pardubic, Odbor Zivotniho prost edi, (spole né vyjdd eni .j.: OZP/63732/2014/Ves, ze
dne 5. 11.2014)
Magistrat m sta Pardubic, Odbor Zivotniho prost edi, (zdvazné stanovisko .j.: ZP/67895/2014/Ves, ze
dne 12. 11. 2014)
Magistrat m sta Pardubic, Odbor Zivotniho prost edi, (zdvazné stanovisko .j.: MmP/43168/2017/Li, ze
dne 15. 9. 2017)
Povodi Labe, s.p., (vyjdd eni .j.: PVZ/17/14643/Hm/0, ze dne 26. 4. 2017)
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., (vyjdd eni zn.: SU/17/v,k/305, ze dne 21. 4. 201 7)
Vodafone Czech Republic, a.s., (vyjdd eni zn.: MW000005960439502/16, ze dne 3. 4. 2017)
T-Mobile Czech Republic, a.s., (vyjdd eni zn.: E12039/17, ze dne 3. 4. 2017)
Sprava a tdrzba silnic Pardubického kraje, (vyjdd eni zn.: SUSPK/2206/2017, ze dne 7. 4. 2017)
Sprava silnic Kralovéhradeckého kraje, (vyjdd eni zn.: 299/15/Po 871/17/HK-2, ze dne 7. 4. 2017)
GridServices, s.r.0., (vyjdd eni zna ka 5001487488 ze dne 4. 4. 2017)
Kralovéhradeckd provozni, a.s., (vyjdd eni zna ka 610/TD-17 ze dne 4. 4. 2017)
Telco Pro Services, a. s., (vyjdd eni zna ka 0200579863 ze dne 3. 4. 2017)

EZ Distribuce, a. s., (vyjdd eni zna ka 0100723236 ze dne 3. 4. 2017)

eské radiokomunikace, a.s., (vyjdd eni zn. UPTS/OS/167694/2017 ze dne 10. 4. 2017)

esky hydrometeorologicky ustav, (vyjdd eni zn. P17003958/551/16, sp.zn. S17003818/551 ze dne 7. 4.
2017)

eska telekomunika ni infrastruktura, a.s., (vyjdd eni .j. 578426/17 ze dne 3. 4. 2017)
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Agentura logistiky, Regiondlni st edisko vojenské dopravy Hradec Kralové, (stanovisko .j.:
MO093330/2017-5512HK, ze dne 11. 5. 2017)

EPS, a. s., (vyjad eni zna ka 457/17/KOC/Ro/1 ze dne 2. 5. 2017)
Sekce ekonomickd a majetkovd, Odbor ochrany tzemnich zajm , (vyjdd eni sp.zn.: 3507/61969/2017-
8201-OUZ-PCE, ze dne 4. 5. 2017)
Sekce ekonomickd a majetkovd, Odbor ochrany tzemnich zajm , (zdvazné stanovisko sp.zn.:
4962/63310/2017-8201-OUZ-PCE, ze dne 6. 6. 2017)
Obec a Obecni i ad N m ice, (vyjdd eni zn.: OU-055/2017/MS, ze dne 7. 6. 2017)

Stavebni U ad zajistil vzdjemny soulad p edloZenych zavaznych stanovisek dot enych organ
vyZadovanych zvlaStnimi p edpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Stavebni U ad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich p edpis ve
vyroku uvedenych.
U astnici izeni - dalii dot ené osoby:

Obec N m ice, Obec Raby, Narodni pamatkovy dstav, Povodi Labe, stitni podnik, Vodovody a
kanalizace Pardubice, a.s., GridServices, s.r.o., EZ Distribuce, a. s., eska telekomunika ni
infrastruktura a.s., Krdlovéhradeckd provozni, a.s., Miloslav Valenta,v Ing. Zden k Hrdy, Pavel
Kopecky, Petr Kopecky, Ing. Karel Bosek, Ing. Ivo Last vka, Josef Za ek

Vyhodnoceni p ipominek ve ejnosti:

- Ve ejnost Zadné p ipominky nep edlozila.

Vypo 4dani s vyjad enimi 4 astnik k podklad m rozhodnuti:

- U astnici se k podklad m rozhodnuti nevyjad ili.

Pou eniu astnik :

Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dn ode dne jeho ozndmeni k odboru majetkovému a
stavebniho adu Krajského i adu Pardubického kraje podanim u zdejstho spravniho orgénu.

Odvolani se poddva s pot ebnym po tem stejnopis tak, aby jeden stejnopis z stal spradvnimu orgénu a
aby kaZzdy U astnik dostal jeden stejnopis. Nepodd-li 4 astnik pot ebny po et stejnopis , vyhotovi je
spravni organ na ndklady u astnika. Odvoldnim lze napadnout vyrokovou 4ast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti od vodn ni rozhodnuti je nep ipustné.

Stavebni U ad po dni nabyti prdvni moci tzemniho rozhodnuti doru i Zadateli stejnopis pisemného
vyhotoveni uzemniho rozhodnuti opat eny doloZkou pravni moci spolu s ov enou grafickou p ilohou,
stejnopis pisemného vyhotoveni izemniho rozhodnuti opat eny dolozkou pravni moci doru { také mistn
p fsluSnému obecnimu U adu, pokud neni stavebnim U adem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16
stavebniho zdkona, také stavebnimu u adu p isluSnému k povoleni stavby.

Rozhodnuti ma podle § 93 odst. 1 stavebniho zdkona platnost 2 roky. Podminky rozhodnuti o umist nf
stavby plati po dobu trvani stavby i za izeni, nedoSlo-li z povahy v ci k jejich konzumaci.

Poplatek:

Spravni poplatek podle zdkona . 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich - sazba dle polozky 17 odst. 1
pism. f) ve vys$i 20 000,- K byl zaplacen dne 3. 8. 2017.

P iloha:
OV ena situace

,;otisk U edniho razitka“

Miroslav Klapka
referent stavebniho a adu



J-MmP 78886/2017 str. 13

Obdrizi:
U astnici podle § 85 odst. 1 pism. a) staveb. zdkona (dodejky):

Hradubicka labska, IDDS: zej2gt8
sidlo: eskoslovenské armady .p. 408/51, 500 03 Hradec Krélové 3

i astnici podle § 85 odst. 1 pism. b) staveb. zdkona (dodejky):
Obec N m ice, IDDS: hh2a45c

sidlo: N m ice .p.96,533 52 Staré Hradist u Pardubic
Obec Réby, IDDS: y79a53c

sidlo: Rdby .p. 5, 533 52 Staré Hradi$t u Pardubic

U astnici podle § 85 odst. 2 pism. a) staveb. zdkona (dodejky):
Nérodni pamdtkovy tdstav, IDDS: 2cy8h6t
sidlo: ValdStejnské ndm. .p. 162/3, Malé Strana, 118 01 Praha
Povodi Labe, statni podnik, IDDS: dbyt8g2
sidlo: Vita Nejedlého .p. 951/8, Slezské P edm sti, 500 03 Hradec Kralové 3
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s., IDDS: xsdgx3v
sidlo: Teplého .p. 2014, Zelené P edm sti, 530 02 Pardubice 2
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sidlo: Plyndrenska .p. 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno 2
EZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sidlo: Teplicka .p. 874/8, D in IV-Podmokly, 40502 D in2
eska telekomunika ni infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sidlo: Ol3anskd .p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Zizkov
Kralovéhradeckd provozni, a.s., IDDS: he9eugn
sidlo: Vita Nejedlého .p. 893/6, Slezské P edm sti, 500 03 Hradec Kralové 3

U astnici podle § 85 odst. 2 pism. b) staveb. zdkona (dodejky):
Miloslav Valenta, N m ice .p. 31,533 52 Staré Hradist u Pardubic
Ing. Zden k Hrdy, IDDS: wcj3e2z

trvaly pobyt: V Zati§i .p. 1076, Studdnka, 530 12 Pardubice 12
Pavel Kopecky, Sezemickd .p. 1349, Bilé P edm sti, 530 03 Pardubice 3
Petr Kopecky, Lany na D lku .p. 56, 530 02 Pardubice 2
Ing. Karel BoSek, Erno Ko§ 4la .p. 966, Studadnka, 530 12 Pardubice 12
Ing. Ivo Last vka, Spojilska .p. 1775, Bilé P edm sti, 530 03 Pardubice 3
Josef Z4 ek, Dukelska .p- 295, 533 04 Sezemice

dot ené orgdny (dodejky):
Obecni i ad N m ice, IDDS: hh2a45c
sidlo: N m ice .p. 96,533 52 Staré Hradist u Pardubic
Obecni u ad Raby, Raby .p. 5, 533 52 Staré HradiSt u Pardubic
Hasi sky zachranny sbor Pardubického kraje, IDDS: 48taa69
sidlo: Teplého .p. 1526, Zelené P edm sti, 530 02 Pardubice 2
Magistrat m sta Pardubic, Odbor Zivotniho prost edi, Strossova .p. 44, 530 21 Pardubice 2
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